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SISTEMA ORIENTABILE CON LAMELLE A
GOCCIA E MECCANISMi DI MOVIMENTAZIONE
A SCOMPARSA

Ligna (versione con telaio), grazie al taglio a 80°, ai meccanismi
in tinta e alla sua estetica e da considerarsi unica nel comparto
per la grande somiglianza con le tradizionali persiane in legno.

L_a qIE Esclusiuq 1in!3'a unita alla movimentazione delle lamelle
rigorosamente in tinta e a scomparsa mantenendo con un
eccellente equilibrio nei costi.

taglio a 90° su anta e telaio leva di movimantazione

sistema di movimentazione
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SISTEMA A LAMELLE ORIENTABILI IN GRADO
DI CONIUGARE AL MEGLIO LE ESIGENZE
QUALITA'- PREZZO DI OGNI CLIENTE

simple & la persiana semplice a lamelle orientabili, dotata di
maniglie di colore nero e nodo centrale asimmetrico.

Questa persiana @ in grado perfettamente di unire Ia proverhiale
qualitaa dei servizi di Space Infissi con I'estrema competitivita
del mercato.

meccanismi di movimentazione
e maniglia di colore nero

nodo centrale simmetrico esterno
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LANUOVISSIMA PERSIANA IN GRADO DI
CONIUGARE AL MEGLIO GLI ALTI STANDARD
QUALITATIVI E UN PREZZO IMBATTIBILE

Loop & la persiana con lamelle orientabili prevede meccanismi di
movimentazione, cerniere e maniglie in tinta.

Questa persiana cosi dinamica & disponibile anche con ovalina
fssa da 50 mm innestata su proflo pretranciato in alluminio in

tinta.

maniglia e meccanismiin tinta

nodo centrale simmetrico esterno
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g SISTEMA A STECCHE ORIENTABILI 0 FISSE
wfumd  (ON TELAIO DI RIVESTIMENTO DELLO STIPITE
¢/ EMECCANISMI DI MOVIMENTAZIONE IN TINTA

m wesmm Lista & ['ideale per |3 sostituzione di persiane in legno di vecchia

e PONErazione, grazie all'esclusivo telaio con proflo a scatto
permette dicoprire gli strumenti di fissaggio al muro rendendo lo
stipite pulito ed elegante.

la robustezza dei profili che consente la realizzazione di
dimensioni importanti e [l'esclusivo telaio permette |l
rivestimento anche degli spigoli esterni, proteggendo dalle
intemperie eo dagli urti accidentali.

spagnoletta

l

profilo a scatto per la copertura
delle viti di fisssaggio
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>  SCUROABETTENTE CON DOGHE ESTERNE
VERTICALI CON CERNIERE IN ALLUMINIO
INALTERABILI NEL TEMPO

Woody & Ia persiana con sistema orientabile con profli dalle

: forme piane ideali per la sostituzione di persiane in legno di

vecchia generazione che agevola I'applicazione di ferramenta
storica o a fissaggio frontale.

| meccanismi di movimentazione e Ia maniglieria sono
disponibili in varie tinte perfettamente integrabili con le
colorazioni dei profli.

Grazie alla notevole robustezza dei profli di Woody € possibile |a
sua realizzazione anche di dimensioni importanti.

meccanismi di movimentazione
integrabili con le colorazioni dei profili

versione con doghe verticali esterne
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PERSIANA DI SICUREZZA CON MECCANISMI,
ED ACCORGIMENTI ATTI A MIGLIORARE LA
SICUREZZA CONTRO LE INTRUSIONI

Duke & |a nuova persiana antiefrazione con meccanismi a
scomparsa, dotata di rostri antisflamento delle ante, barre in
acciaio antitorsione poste all'interno delle lamelle, serratura di
sicurezza a tre punti di chiusura, puntali e incontri in acciaio.

Grazie agli speciali meccanismi antiefrazione orientabili, che la
rendono unica nel comparto, € possibile anche garantire il
dosaggio della luce negli ambienti interni.

serratura con chiusura supplementare  chiusura supplementare
cilindro europen inferiore superiore

—

-

puntale in acciaio rostri antiasfalto ante barra in acciaio
superiore/inferiore antitorsione lamelle
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PERSIANA IN VERSIONE SENZA TELAIO A
LAMELLE ORIENTABILI E FISSAGGIO CON
CARDINI A MURO CON DOPPIO TRAVERSO

Caesar @ la persiana dal design storico accattivante, con una
battuta aumentata sino a 23 mm che consente un agevole utilizzo
In qualsiasi situazione architettonica.

Questo modello € disponibile con il telaio secret per e necessita
piu estreme ove e necessario l'utilizzo di un telaioa scomparsa e
pud essere dotata di cerniere regolabili in altezza e in profondita.

bandella a vista a cuore

meccanismi di movimentazione in tinta
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E NUOVISSIMO SISTEMA A BATTENTE CHE
PERMETTE BUIO TOTALE, CON UN SISTEMA IN
g - DOGHE VERTICALI DA120 MM

w s Jam ¢ |3 persiana che viene realizzata con un'esclusiva linea di
profili che consente la duplice applicazione su nuove costruzioni
g in ristrutturazione, mediante I'utilizzo di cerniere a scomparsa
0 in alternativa con squadri e bandelle.

E' lideale per chi ama questa versionedi oscurante che da il buio
0 la luce totale agli ambienti.

cardine e bandella in acciaio

spagnoletta in acciaio
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SISTEMA ORIENTABILE CON LAMELLE A
GOCCIA, OVALINA E MOVIMENTAZIONE
TRAMITE COMANDI IN TINTA

Speedy @ una persiana dal sistema orientahile con profli dalle
forme piane ideali per la sostituzione di persiane in Iegnn con
forme classiche di vecchia generazione, che agevola anche
I'applicazione di ferramenta storica o a fissaggio frontale.

Grazie alla notevole robustezza dei suoi profili  possibile Ia sua
realizzazione anche in dimensioni importanti.

N

leva premontata versione “TOP": profilo
anta arrofondato

sistema di movimentazione in tinta
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SISTEMA AD OVALINA FISSA E APERTA, CON
PROFILO PORTA LAMELLE IN ALLUMINIO IN
TINTA

Lula & una persiana la cui particolarita & I'uniformita cromatica
data dall'impiego di porta lamelle anch'esso in alluminio
estruso, verniciato nella stessa tinta degli altri profli.

Questo sistema, infatti, esalta la robustezza e la resistenza agli
agenti atmosferici del prodotto rispetto alle versioni con selle in
materiale plastico.

ovalina fissa aperta

prodilo portalamelle in
alluminio estruso in tinta

maniglie in tinta
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<D PERSIANA PIEGHEVOLE 3+3 IN ALLUMINIO
ESTRUSO REALIZZABILE CON PIU" PANNELLI
PER ANTA

I
: Folds e |a persiana dotata di telaio telescopico autoportante che
consente una comoda regolazione in fase di montaggio,
Qe adattandosia tuttiivani murari

L'esclusiva guarnizione a spazzolino antivento ed antirumore
rende Folds particolarmente silenziosa. Il sistema a snodo dei
pannelli permette |a totale complanarita delle ante in chiusura e
una ottima fuidita nel movimento delle stesse.

Inoltre, Folds € dotata di un fermo antivento frizionato per poter
essere bloccata in qualsiasi posizione.

fermo frizionato antivento

particolare di FOLDS in apertura

Via Vincesen Tofferte 2 220059 Milano (M1
Tel: 0F 35505 7 02 35941158 . Call 392 9230545 . E-mail: info®sgaceinfiss com



|

S F e DA S




Via Vincesen Tofferte 2 220059 Milano (M1
Tel: 0F 35505 7 02 35941158 . Call 392 9230545 . E-mail: info®sgaceinfiss com



N
S —
h
g
—
&

AVVOLGIBILE IN PVC E IN ALLUMINIO CON
POLIURETANO ALTA DENSITA'

Quartz & un profilo per avvolgibile hicomponente PVC-Alluminio,
con interposizione di schiuma poliuretanica.

|l profilo é composto all'esterno da alluminio, con applicazione di
vernice poliammidica e, all'interno, da PVC autoestinguente.
L'intercapedine centrale tra i due materiali @ riempita di schiuma
poliuretanica con densita 160 kg/m 3.

Le dimensioni del profilo sono come da disegno. Il particolare
sistema di aggancio tra le due facce della stecca interrompe |3
conducibilita termica del metallo, compiendo un taglio della
trasmittanza termica tra 'ambiente esterno e quello interno.

Schiuma

Prafila In
Alluminio

b}

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 1355 mm

Peso per mg: c.ca 6,0 Kg

Spessore alluminio: 0,36 mm

Barre per 1 mt di altezza; 18
Larghezza max consentita; 4200 mm
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COLORI ALLUMINIO ESTERNO

1 Biancn

18 Fanns

o
¥
8
- |

25 lamaLatla

B Errodl mess

110 Legra cham

18 Rresn Bordesus 305

3 Grigio 35

2 Ao

21 Mamone Cicendnln 805 T

21 Wamens Fatlaiio

0 Renit] s

11 Legno scum

3 g

ra

-]
I i-_EII

o=

B Aresa martions

T eia i monD

A7 CaslEnG

13 Ve 56 bnlants

* E stata riortata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra
guesti colori ed i colori del campionario non sono contestanili
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quartz

1 BEco

19 Grizo &5

11 Rosas mainee

2 Lagr cham

=
g

2 Begorin 1082

o warde +10

GAZ Rossn poepora

B Legno ecan:

£ g 24

COLORI PVC ESTERNO

3 Grign 08

A1 Werde BO0G

20 Tesgia i i

33 Lagno FA12

76 Marma B1F

* E stata riortata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra
guesti colori ed i colori del campionario non sono contestanili
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ABBINAMENTO COLORI AVVOLGIBILI QUARTZ

SR

Alluminin  frgenin Aluminin  Banco Alurminip  Grgn
Puc [efi4] Puc Bainco Pyc g

| -
-
i
} ! j
L} i
Alluminio  Grigo 35 Alluminin  Panna Afuminiy  Giadloocra
Pug Giigin A5 Put: fraiil Put: e chid

Alluminio  ¥arme scum Alluminio =@ dimom ARG Ve x
Pys Westle EO5 Pug Testir o iy P Wende 119

* E stata riortata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra
guesti colori ed i colori del campionario non sono contestanili
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ABBINAMENTO COLORI AVVOLGIBILI QUARTZ

quartz

Aluminio  Rosss maiogs Aluminio  Tersools Alliming  Legio dusEo
Pyc ROES POMOTE PYE Mdamins e LEqnD sourd

Alluminin  Legna scum Alummig  Cistagno Allominic  Lego.mstagn
Pug Lesyng 09 Pt Lesgnn 4 Pt Legan 04

Alluminio  Clnccolam Alumnig  Mamons Rattesii Alluminis  Hosen Domais
P M Pt Teestn th ey (5 A Aressn pomura

* E stata riortata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra
guesti colori ed i colori del campionario non sono contestakili
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FORO LARGO CON POLURETANO MEDIA
DENSITA

Fairy @ la tapparella Ia cui caratteristica fondamentale consiste
nella particolare asola lunga presente nella stecca, che
permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa areazione e
lluminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile
tradizionale.

la dimensione del foro (altezza 5,5 mm, larghezza 180 mm),
nettamente superiore a quello tradizionale (altezza 2 mm,
larghezza 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, I'agevole
riciclo dell’aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo,
I'entrata della luce solare.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 12x50 mm

Peso per mo: c.ca 5,0 Kg

Spessore alluminio: 0,50 mm

Barre per1mt di altezza: 20

Larghezza max consentita: 4,20 mt lin.
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COLORI AVVOLGIBILI FAIRY
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* E stata riortata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra
guesti colori ed i colori del campionario non sono contestanili
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AVVOLGIBILE IN PVC

Lively A1 & ["avvolgibile in pvc (peso specifico standard di circa
kg, 4,000/mg) & realizzato con stecche auto-aggancianti (a
doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che
misurano 14 mm di base e 50 mm di altezza. Il profilo é dotato di
un fermo laterale “antisfilamento” che serve a bloccare le
stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, @
consigliato I'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di
avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN
13659:2009.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 14x50 mm

Peso per mo: c.cad,0 Kg

Massima larghezza di impiego: 2400 mm
Barre per1mtdi altezza: 20

Lunghezza max di prod. (a barre): 6500 mm
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AVVOLGIBILE IN PVC

Lively A2 & I'avvolgibile in pvc (peso specifico standard di circa
ke, 4,000/mg) & realizzato con stecche auto-aggancianti (a
doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che
misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo é dotato di
un fermo laterale “antisfilamento” che serve a bloccare le
stecche. Normalmente, per le larghezze e colori particolari, @
consigliato I'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di
avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN
13659:2009.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 1355 mm

Peso per mo: c.cad,0 Kg

Massima larghezza di impiego: 2400 mm
Barre per1mt di altezza: 18

Lunghezza max. di prod. (a barre): 6500 mm
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AVVOLGIBILE IN PVC

Lively A3 & I'avvaolgibile in pve (peso specifico standard di circa
ke, 4,500/mg) @ realizzato con stecche auto-aggancianti (a
doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che
misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo é dotato di
un fermo laterale “antisfilamento” che serve a bloccare le
stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, @
consigliato I'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di
avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN
13659:2009.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 1355 mm

Peso per mo: c.cad b kg

Massima larghezza di impiego: 2400 mm
Barre per1mt di altezza: 18

Lunghezza max di prod. (a barre): 6500 mm
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COLORI AVVOLGIBILI PVC LIVELY

| Banim

14 Ay 217

2T Gefle 110

1A Giigio soum

o et 110

17 erca Domglia

11 Rosen matoes

24 Awin 13

28 Ao O

148 Grajin 35

23 Gy sara M4

10 Yerdia ol

31 erce BO05

16 Fingen v
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* E stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra
guesti colori ed i colori del campionario non sono contestanili
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COLORI AVVOLGIBILI PVC LIVELY

8 Acmpm e

2 Testa A mom

s
5
B
i
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B2 Drrogias €70

43 Leona F212

B0 Moganm: K7

35 Legr K99

7 Colls

T8 Mamone 817

2 Legan chiam

3 Lo 02

B Mocr K25

T Legao K1
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29 Mamone 25

18 B 11

B3 Fraszang K51

i Legno K10

* E stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra
guesti colori ed i colori del campionario non sono contestanili



Via Vincesen Tofferte 2 220059 Milano (M1
Tel: OF 355401695 7 02 3040150 . Calk 392 52054 . E-mail: info®sgaceinfisd,com



AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON
POLIURETANO MEDIA DENSITA'

Leila B1 & il profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma
poliuretanica ecologica ad alta stabilita e lunga durata, senza
alcuna manutenzione.

Bloccaggio stecca:

standard con tappo
|aterale spllato

leila | Bl

con chiodo metallico
maggiorazione del 15%

con tappo scarpetta
spillato
maggiorazione del 15%

.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 12x55 mm
Spessore alluminio: c.ca 0,33 mm
Pesa per mg; 3.7 Kg

Barre per1mt di altezza: 18
Larghezza max consigliata: 4200 mm
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AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON
POLIURETANO MEDIA DENSITA'

Leila B2 & il profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma
poliuretanica ecologica ad alta stabilita e lunga durata, senza
alcuna manutenzione.

Bloccaggio stecca:

standard con tappo
|aterale spllato

leila | B2

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 13.2x55 mm
Spessore alluminio: c.ca 0,27 mm
Pesa per ma; 3.2 Kg

Barre per1mt di altezza: 18
Larghezza max consigliata: 4200 mm
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AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON
POLIURETANO MEDIA DENSITA'

Leila B3 & il profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma
poliuretanica ecologica ad alta stabilita e lunga durata, senza
alcuna manutenzione.

Bloccaggio stecca:

standard con tappo
|aterale spllato

leila | B3

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 9x45 mm
Spessore alluminio: c.ca 0,30 mm
Pesa per ma; 3.2 Kg

Barre per1mtdi altezza: 22
Larghezza max consigliata: 3500 mm
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AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON
POLIURETANO AD ALTA DENSITA'

Leila B4 & il profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma
poliuretanica ecologica ad alta densita per un‘alta stabilita e
lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Bloccaggio stecca:

standard con tappo
laterale avvitato

leila | B4

con chiodo metallico
maggiorazione del 15%

con tappo scarpetta
avyitato
maggiorazione del 15%

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 12x55 mm
Spessore alluminio: c.ca 0,33 mm
Peso permg; 5,1 Kg

Barre per 1 mt di altezza: 18
Larghezza max consigliata: 4200 mm
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AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON
POLIURETANO AD ALTA DENSITA'

Leila B5 & il profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma
poliuretanica ecologica ad alta densita per un‘alta stabilita e
lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Bloccaggio stecca:

standard con tappo
laterale avvitato

leila | BS

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 9x45 mm
Spessore alluminio: c.ca 0,30 mm
Peso per mg: 4,3 Kg

Barre per1mt di altezza: 22
Larghezza max consigliata: 3500 mm

Via Vincesen Tofferte 2 220059 Milano (M1
Tel: 0F 35505 7 02 35941158 . Call 392 9230545 . E-mail: info®sgaceinfiss com



g =

el

COLORI AVVOLGIBILI ALLUMINIO LEILA
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3 Grigin
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3
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Eeige

13 Meroa brlanm

1 Mamone prcmiain
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2 Vool Raftaatin
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25 Temecolia

24 fing Aatinako

* E stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra
guesti colori ed i colori del campionario non sono contestanili
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COLORI AVVOLGIBILI ALLUMINIO LEILA
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) Legno chiam famem
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37 Legro mstgnn
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38 Broie sowd

* E stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra
guesti colori ed i colori del campionario non sono contestanili
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vivid | C1

AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO CON
POLIURETANO MEDIA DENSITA'

Vivid C1 & il profilo in acciaio per awvolgibile a schiuma
poliuretanica ecologica ad alta stabilita e lunga durata, senza
alcuna manutenzione.

Bloccaggio stecca:

standard con tappo
|aterale spllato

con chiodo metallico
maggiorazione del 15%

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 12x55 mm
Spessore acciaio: c.ca 0,40 mm

Peso per ma: 9,0 Kg

Barre per1mt di altezza: 18
Larghezza max consigliata: 4200 mm
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C\J AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO CON
D POLIURETANO MEDIA DENSITA'

w  \/ivid C2 € il profilo in acciaio per avvolgihile a schiuma
poliuretanica ecologica ad alta stabilitd e lunga durata, senza

—: alcuna manutenzione.

o o— Bloccaggio stecca:

—

—

standard con tappo
|aterale spllato

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione profilo: 9x42 mm
Spessore acciaio: c.ca 0,40 mm

Peso per ma: 9,0 Kg

Barre per1mtdi altezza: 23
Larghezza max consigliata: 3500 mm
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COLORI AVVOLGIBILI ACCIAIO VIVID
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* E stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra
guesti colori ed i colori del campionario non sono contestanili
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COLORI AVVOLGIBILI ACCIAIO VIVID

10 Lo cleies 11 Legme sam
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T Legne thsingng

16 Rosan Axfadlo

* E stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra

guesti colori ed i colori del campionario non sono contestakili
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r— AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

Jackie D1 il profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta
stabilita e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

kie | d

jac

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Misura nominale: 9x27 mm

Peso per mg: 9,5 Kg

Barre per1mt di altezza; 37
Larghezza max consigliata: 3500 mm
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N AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

(

e Jackie D2 @ il profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta
stabilita e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

It

Jack

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Misura nominale: 13x55 mm

Peso per mg: 8,5 Kg

Barre per1mt di altezza: 18
Larghezza max consigliata; 4200 mm
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cY) AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO
g ="

w—— Jackie D3 @ il profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta
stabilita e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

It

k

jac

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Misura nominale: 12x45 mm

Peso per mg: 10,0 Kg

Barre per1mt di altezza; 22
Larghezza max consigliata: 4200 mm
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AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
MAXI

Stan E1 &l profilo in alluminio per serranda avvolgibile a schiuma
poliuretanica ecologica ad alta stabilita e lunga durata, senza
alcuna manutenzione.

stan | E1

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Misura nominale: 19%77 mm
Barre per 1 mt di altezza; 13
Larghezza max consigliata: 5200 mm
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AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO MAXI

Stan E2 & in acciaio per serranda avvolgibile a schiuma
poliuretanica ecologica ad alta stabilita e lunga durata, senza
alcuna manutenzione

stan | E2

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Misura nominale: 19%77 mm
Barre per 1 mt di altezza; 13
Larghezza max consigliata: 5200 mm

Via Vincesen Tofferte 2 220059 Milano (M1
Tel: 0F 35505 7 02 35941158 . Call 392 9230545 . E-mail: info®sgaceinfiss com



—

Sta

COLORI SERRANDA ALLUMINIO E ACCIAIO
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* E stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra
guesti colori ed i colori del campionario non sono contestanili
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UN PRODOTTO DI ECCELLENZA COMPOSTO
ESCLUSIVAMENTE DA UN CASSONETTO E DA
UNA GUIDA SUPERIORE

Moma & una delle migliori zanzariere che Siano mai state
sperimentate, un prodotto di eccellenza composto
esclusivamente da un cassonetto e da una guida superiore, privo
di qualsiasi profilo di chiusura e hinario a terra.

> installazione ultrarapida in tutte le sue varianti

> pratica da utilizzare, grazie alle possibilita di bloccarla in
qualsiasi posizione

> innovativo montaggio senza viti tramite hiadesivo

> gleganza, sicurezza e automazione all'avanguardia

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Movimento orizzontale

Installazione in foro, frontale e incasso
Con comando a molla e a motore
Cassonetto 40 mm (66 mm con motore)

il
|_SPACE... ..
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scenic
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D L'INNOVAZIONE TECNICA UNITA ALLA
PRATICITA CON INGOMBRI DAVVERQ RIDOTTI

Scenic e la zanzariera con ingombri davvera ridotti, tanto che puo
essere installata in uno spazio di 25 mm.

> installazione ultra-rapida in 5/10 min.

>nessun hinario a pavimento e profilo di chiusura
> gi ferma in tutte le posizioni intermedie

> innovativo montaggio senza viti tramite hiadesivo

SCenl

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Movimento orizzontale

aml | | Installazione in foro e frontale
Telo dnitto
Cassonetto 25 mm

“
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<D L'UNIONE FRA L'ELEGANZA DEL TELD
I PLISSETTATO E L'INNOVAZIONE TECNICA

N
wemmmmm  Pliss & la zanzariera che unisce I'eleganza del telo plissettato

; alliinnovazione tecnica e pratica, ulteriormente impreziosita da
un assemblaggio semplice e da montaggi pratici e veloci.

> |deale per le grandi aperture

> installazione ultra-rapida in 5/10 min.

> sl ferma in tutte le posizioni intermedie

> innovativo montaggio senza viti tramite hiadesivo

o W CARATTERISTICHE TECNICHE:

|
| Movimento orizzontale
' Installazione in foro e frontale
Telo plissettato
Cassonetto 25 mm
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CONCEPITA PER VANI INCLINATI, COME LE
FINESTRE PER ILTETTO

Lolly & la prima zanzariera concepita per vani inclinati, come le
finestre peril treno, in grado di essere installata anche senza viti
a muro.

oy

> (esign arrotondato, adatto per i contesti piu eleganti

> resa estetica impeccabile in qualungue tipo di vano

> Clic-Clak® e guida antivento sempre di serie

> installabile ad incastro sul serramento, senza forare il muro
> facile da rimuovere per agevolare la manutenzione o

al termine della stagione estiva

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Movimento verticale

Installazione in foro, frontale e su
finestre per tetto

Con comando a molla

Cassonetto 40 mm

Via Vinceseno Toiferte 2 220059 Milanu [
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>, LA SOLUZIONE IDEALE PER CHI CONCEPISCE
UN PRODOTTO ELEGANTE ED UNIVERSALE

= Lully ¢ una zanzariera semplice ed allo stesso tempo elegante,
N dal design contemporaneo ed universale.

> design arrotondato, stile contemporaneo ed elegante

> grande versatilita tecnica

> 0ttimo per proteggere tutti gli amhienti della casa con un

Enjﬁcu prodotto, indipendentemente dalle caratteristiche
ei fori

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Movimento verticale e orizzontale
Installazione in foro, frontale e a
rrr——— incasso
Con comando a molla o con catena
Cassonetto 42 mm
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LA SOLUZIONE SEMPLICE E DALL'OTTIMA
RESA, IDEALE ANCHE COME TEST DI PRODOTTO

Billy & una zan;ariera _fal:iIE ed economica d_a pestire grqzie al
cassonefto unico, divenendo una soluzione semplice e
dall'ottima resa.

> facile ed economico da gestire grazie al cassonetto unico
>semplice da assemblare

>versatile da installare

> adattabile anche ai fori pid irregolar

> (esign arrotondato adatto ad ogni stile

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Movimento verticale e orizzontale
Installazione in foro e frontale

N T aa— Con comando a molla
Cassonetto 39 mm
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g LA ZANZARIERA CON RETE AD ALTA
w mmm  V[SIBILITA', IDEALE ANCHE PER | VANI PIU
(g - PROBLEMATICI

bo Gaia e la zanzariera con cassonetto da 31 mm e rete ad alta
visibilita, dalla massima funzionalita e dal minimo ingombro,

adatta - quindi - anche ai vani piu problematici.

>molla di sostegno, per un'installazione semplificata
> cuffie telescopiche di serie, per un'eccellente adattabilita
> guida a terra rimovibile agilmente, per facilitare la pulizia

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Movimento verticale e orizzontale

'/;//I Installazione in foro
L — ‘. Con comando a molla

Cassonetto 31 mm
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LA ZANZARIERA CHE RIVOLUZIONERA I TUOI
PROBLEMI DI SPAZIO

Wanda € una dele migliori soluzioni ai problemi di spazio. La
compresenza di un cassonetto di soli 40mm e del sistema
antivento rende il modello altamente performante.

> design studiato per qualsiasi tipo di installazione
>molteplici aiuti per I'installazione ad incasso

> grande versatilita, grazie alle dimensioni ridotte dei profili
> possibilita di installare la zanzariera sul serramento gia in
fase di lavorazione, grazie alle staffe d'ancoraggio

wanda

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Movimento verticale e orizzontale

Installazione in foro e ad incasso
Lr_ — Con comando a molla
' ' Cassonetto 40 mm
L |
. o
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Verticali in tondo da 14 mm, verniciata RAL 9001
Possihilita a richiesta apertura anche interna
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>’ Verticali in quadro in diagonale da 14 mm, verniciata metallizzato
Possihilita a richiesta apertura anche interna
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Verticali in tondo da 14 mm, verniciata grigio sabbia
>5 Possihilita a richiesta apertura anche interna
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linda

Verticali in quadro in diagonale da 14 mm, verniciata bronzo

chiaro
Possibilita a richiesta apertura anche interna
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w Verticali in tondo da 14 mm, verniciata ruggine
Possibilita a richiesta apertura anche interna
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(': Verticali in tondo da 14 mm, verniciata RAL 6033
Possihilita a richiesta apertura anche interna
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m Verticali in tondo da 14 mm, verniciata RAL 6025
Possibilita a richiesta apertura anche interna
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Quadro sovrapposto da 14 mm, verniciata RAL 6017
Possihilita a richiesta apertura anche interna
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Verticali in quadro da 14 mm, verniciata rame martellato
Possibilita a richiesta apertura anche interna
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m Verticali in tondo da 14 mm, verniciati RAL 5009
Apribile ad ante indipendenti sia interno che esterno
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>’ Verticali in tondo da 14 mm, verniciati RAL 3003
Apribile ad ante indipendenti sia interno che esterno
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> Verticali in tondo da 14 mm, verniciati RAL 3009
Apribile ad ante indipendenti sia interno che esterno
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Verticali in tondo da 14 mm, verniciati RAL 4007
Apribile ad ante indipendenti sia interno che esterno
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sandra

Cancelletto a hattente costruito con profilo blindato, zincato e
verniciato a polveri poliestere per esterni, montato su telaio con
compensatori adatto quindi al montaggio sul finito (senza
falsotelaio), corredato di guarnizioni di hattuta, serratura a pil
punti di chiusura e cilindro yale.
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