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Frofils

» YEKA 3t camere da go mim, classe A,

s profillin PYC estrusi esclusiamente in
classe 5 per cima savern,

s snagsore di paretl esterme di massima
gualita in clasze A secondo e normative
EM az2608. | profili per finestre in Classe
A sl distinguono per lo spessore minimo
di 3 mm delle pareti esteme e per |2
larghezza delle camenre inteme con
pild di § Mm; chd qarantisce ia grande
stabilita, resstenza a danneggiaments
& cambiamenti di temperatura oo
feccelante propnata di sdamento
acustico.

speciake Inserto in polistirene espanso
sodante nel telaio per aumentare | valon
di solamento termicd e acustico,
gstema a tripla quamizione con pinna
centrale. Uuesta soluzione assoiura |z
miassima sigillatura, Isolamento acustico
atermico lasciando asciutta la camera
oella terramenta,

* profli disponibd in tutta la gamma di
tonalita e d in pallcole sinl lagno.

Rinforz|

s unilzziamo un nnforzo spaciale in
acrialo Zincato di minimao 1, & mm nel
tedaio & di minimo 1,8 mm mell'anta.
Grazie a oo abbiamo ottenuto | miglion
parametri sul mercato nellfambito della
statica e SICUrezza

Vetri

« vetrocamera doppia - triplo vetro oon
cosfhcente Ug=o, g a Udg=o, 7 WIm K
secando EM &7y che garantisos un
Slevato tadso dl sotamento Termido
paragonabike con prestaziani di una
parele ashermn

o canaling vetrocameratermics

Master Thermn che naduce il nschio
delletfetto "condensa superfcale " sul
vetro dallinterna della stanzae mighora
del o lisolamento termico della
fnestra intera.

Ferramenta

s ROTONT DESGMNO con cemiens
a scomparsa. InveEide, ma
estrémamente resistent], |a femamenta
Designo permette di costruire je
ante fino a 150 kg di peso. E ideals
per vetragqgi grandi e pesanti, vetn
antEfondamento, & rspanmmo
energetico e wetri acusticl. Grazie
alle cermiene Nascoste ke guamioon:
non subiscono detormazioni, il che
diminuisce le perdite di caloea fino al
10

* mandgle Swing Secustik in cul per
|& pnma volta @ stato utilizzato il
meccanismo i NoooD rotazione, |
che proteqgge la Nnestra dal tentatig
di effrazione spostando alerment di
blocco della ferramenta dallesterno.
La cunvatura delicata e la forma
ergonomica danno alla inestra
l'eleganza e || carattere onginale,

s duescontn di sicurezza anbeffrazions
nel telaio e nottaling & fungo
autoregaant]. Gl infissi in PYLC sono
rtenutl un facile ostacolo per | ladn, per
questo abbiamo deciso di dotare
| Pt peclont | b un Sstema doppd o
e urazza. | due scontn antieffrazione
SONG gia statl aprezzat da centinaia di
clienti,

* LElama di micra-ventilaznone, Grazie a
fuesta funZione S Asucura un costante
Acircola di ana fresca, senza agsera
et al freddo,

« meccanisma direqolaziane
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dallapertura a wasistas frazonato con 4
gradi di apertura (per altezze di nestre
da 1117 a 1716 mim | Questa soluzions
permette di adattare la microfessura
dall'inmhs=o alle condizon atmostenche
presentl. Laccesso delfaria fresca

e fondamentale perla salute ad |
Denessers,

dispositiva di antl falsamanovia e
sollevatore dell'anta nel battenta/ribalta
|per altezze di inestre Tnd a 1116 mm e
oltre 1716 mim). D4 questo mMeCCanismo:
sono cdotat tutti gh infissl. Garantisce la
sicurezza nell'utilizzo & la durabilita della
fermramenta,

¢ stabilizzatore per agerture tipd Wasistas.

Guarmizion

« EPDM. E stato scelto di vtilizzare |a
versione di guamizione in EFDM per
pater siruttare gl eccezional @ non
superabili valon diresistenza Nsica e
meccanica. Confrontato con tuttl gl altn
tim di guarmizon I'EPDM 3 carattenzza
per | Tughon parametn di resistenza
allimvecchiamento, resistenza all’ alte
temperature e resistenza alle condizioni
atrnostenche. Inoitre le guamizioni in
EFDP non sl seccano fadlmeante e di
CONSeqUena non sl strappano, 5ono
resistent allozona e si disntinguono per
l'eccelente resistenza ad allungamento,
rotiura e Comprassions.

Dodatki

* |istello sottodavanzale con quamiziane
- garantisce il collegameto ottimale
della inestra con il davanzale @ migliors
lisolamento termico e&d acustica,

V82 AU 1§

Finestre W8z sono la reposta a chi cerca soluzion solide. |l sisterna e carattenzzato dalla perfetta combinazione di efhoenza
energatica e massima funzonabta. | telaio mulicamere, tre guamizioni di tenuta garantiscono un isolamento termco efMcace per
soduzioni al massimo della qualita. La sene e caratterizzata dagll stessi favorevoll parametn di Isolamento termico che troviamo
nella sene Vgo+. Fidotta profondita rende || sistema (deale per la nstrutturazione di edifco. Elevata resstenza alle sollecitazom
meccaniche ed agli sbalzi termic grame alle carattenstiche di prohll, eseguiti seconda i pid alt standard ed utilizzo nelle ante e net telal
spaciall inforzi in acclano zincato die garantiscono la durata e stabidita non nscontrabih nelle della concorrenza.
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Profils

« VEKA telaio a7 camere con pinna
centrale & anta a b camera da B2 mm

di spessore; || valore di trasmittanza
termica Uif=1, 0 WimzK,

profill in PYL maflto resistente.
spagsore di paret] esterme di massima
agualita in classe A secondo e normatve
EM az608. | profili per finestre in Classe
A 5l distinguono per lo spessoare minimo
di 3 mim delle pareti esterme e per |2
larghezza dedle camere iInteme con

il di § Mm; cd gqarantsce la grande
stabilita, resstenza a dannegglament
& cambiament] di temperatura oon
reccellente propnieta di solamento
acustico. La poetata di fermamenta per
profill in classe A e mighare ded 300%%
repetto al prohl in dasse B.

sstema a tripla quamizione con pinn:z
centrale. Questa soluzione assciura 1o
massima Sigillatura, Isolamento acustico
atermico lasciando asciutta la camers
della ferramenta,

* profli disponibi in tutta la gamma di
tonaiita e i pellicole simil legno.

Rinforzi

* | nastn infissi gia nella versione di base
possiedono un nnforzo speciale in
accialo zincato sia nel telaio che nal
battente, caratterzzato dalla resistenza
hinora non recontrata sl mercato.
Duesto edlemento importante assicura la
funaanmalita, durevalezza ed affidatilits
daill'inhssa,

Watri

vetrocamera doppia - tnplovetra con
coefhciente U=o,5'W/m2*K secondo EN
b73 che garanbisce un elevato tasso di
iIEolamento termico awicinato a gueallo
0l LD,

canalina vetrocameara termica Master
Therm che nduce i nscio della
condersazione del vapore acqueo sul
vetro dalfintemao della stanza e mighora
del o Msolamento termico della
Anestra intera

Ferramenta
o ROTO M. Ferramenta di qualta con

alta resistenza meccanica e aqli agent
atmmostandl,

* manghe Swing Secustik in cul per

|a prima volta @ stato utilizzato |l
meccanismo di Moooo rotazione, |

che proteqge la finestra dal tentatia

di effrazione spoastando elementi di
blocco della ferramenta dallesterma.
La curvatura delicata e la forma
ergonomica danno alla finestra
leleganza e |l carattere onginale,

- due scontr di sicurezza antiefranone
nel battente. Gli inhsst In PV sono
ritenuti un facile ostacolo per | ladn,
per questo abblamo deaso di dotare |
nostn prodottl di un sisterma doppio di
sicurezza. | due scontn antieffrazione
SOND gia stat aprezzati da centinaia di
clienti,

Lrstarma d micro-venilanone, Grazie &
questa funzons Si assicura un costante
Acircladl ana fresca, sanza aqsere
ety &l fredda,

meccanisrma di reqolazione
delfapertura & & punti nel battents/
ribalta (per altezze di inestre da 1117 a
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Ilnvestimento
redditizio

1716 mm j. Uuesta soluzions permette
di adattare la microfessura dell'infisso
alle condizoni atmosfendie presantl.

L'accesso dell'ana fresca e fondamentale

per la salute ed || benessera.

¢ dispositivo contro fakkamandvia e
sollevatore dell’anta nel battenta/rnibahta
(per altezze di inestre ind a 1116 mm e
aftre 1716 mim). D4 questo meccamnsmo
sono dotat tuttl gh infissi. Garantisce |2
sicurezza nell'utilizzo e la durabilita della
fermamenta,

¢ stabilizzatore per apertune tipo Wwasistas.

Guarnizion

* Lastraordinanatenutatra il telaio e |l
battente nel sstema MD & consequita
grazie a tre quamizioni, due guamizion
esterne sono fatte in EPDM mentre
la pinna centrale in PVYC-F morsdo.
E stato scelto di vtilizzare la versione
di guarnzione In EFDM per poter
sfruttare gl eccezionall @ non superabill
walon di resistenza fsica e meccanica.
Confrontato con tutti gh altn tipl di
quarmizioni FrEPDA si caratterzza
per i mighon parametn di resistenza
allirvecchiamenta, influsso di alte
temperature g resistenza alle condizion|
atrnostenche. Inoitre le guamizion|
in EFDM non 51 ramipono, S0
resistents all ozono e s| disntinguono per
l'eccelente resistenza ad allungamento,
FOTUUANS & COMPreSSane,

¢ listello sottodmanzale con quamiziane
- garantisce il collegameto ottimale
della inestra con il davanzale & migliors
l'isalamento termico &d acustico,

V70 Optimal BLACK

La finestra V7o Optimal Black & la combinazione perfetta del design, del prezzo, dell’'efhclienza energetica e anche delleccezzionale
durata dei prodotto. Grazie alle soluzion| utilizzate, V7o Uptimal Black si distinque per il design ariginale che da agli intemid il carattere
individuale e ia migliore qualita del prodotto influisce il suo nsparmio energetico & la durevaolezza. La nuova finestra Premuum &
la nostra proposta per le persone che cercand non soto il design unico ma anche |e soluzioni a rispanmio energetio ad un prezzo
vantaggioso. L'unicita della finestra Premium Vo Optimal Black e stata confermiata da numerevali premi winti sola in 6 mesi dalla sua
anteprima. Ha ricevuto o premio Lawr Klienta Scoperta dell’Anno 2041, Guesto titlodo & dato solo a poche aziende, ed & la prova della
popolanta del prodotto e del nconoscimenta da parte del consurnaton. La finestra o Optimal Black ha vinto anche | premio Qualitas
del’Anno zo11 nella categona Prodotto 2011 e Emblema D'Ora nella gara |, Quality Intermational 2o0a2".
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Profils

* VEKAacCccamere, telalo arrotondato
da 70 Mim, anta a g Camers,
semiarmotondara, da B mm, classe A,

s profill in PYC malto resistente,

» soegsore dl paret] esteme di massima
gualita in classe A secondo le normatve
EM 12608. | profili per finestre in classe
A sl distinguono per lo spessore minimo
di 3z mim delle pareti esteme e per Iz
larghezza defle camere inteme con
pits di g mm; cid qarantisce la grande
stabilita, resistenza a danneqggiaments
e cambiamenti di temperatura oon
Feccelente propneta di eodamento
acustico.

* profli disponibid in tutta la gamma di
tonaiita e di pellicole simil legno.

Rinforzi

* | nastn infissi gia nella versione di base
possiedono un nnforzo speciale in
accialo zincato sia nel telaio che nal
battente, caratterzzato dalla resistenza
finora non necontrata sul mercato.
Dpesto elemento iImportante assiodr |

funzonalita, durevolezza ed affidabilita
dell'infisso.

Vetri

s Yetro con doppia vetrocamera dal
coeffiaente di trasmittanza temica
Ug=o,5Wim**K sacondo ERN 673
garantisce un devatissimo tasso di
solamento termico paragonabile con
quello di una parete astema,

¢ canalingvetrocamers termica
Master Therm che riduce il nschio
dell’affetto "condensa superhciale” sul
vetro dall'interno dedla stanzae mighora

s BT
LT

o

lh

2

del ot lMisolamento termico della
fnestra intera.

Ferramenta
s | afinestrayyo Opbtmal Black e stata

dotata della pid modema ferramenta sul
mercato ROTO NTS con lo straordinano
rivestimenta galvanico di colore nero
grazie al quale la inestra presenta un
caratters uncio ed esclusiva Quests
SOILTIoNE MyaluZionana non ha solo ded
valon estetici ma anche funzional. La
fesramenta ha lo speciale rmiestimento
che wienea zincato, cromato e pol
cottopasto alla lavorazione finale, percio
i carattenzza di un ottima resistenza
alla cormosione e alle nebive zaline,
manighe Swing Sacustik in cul per

|a prima volta @ stato utillizzato |l
meccanismo di Mooco ratazione, |

che proteqge la finestra dal tentatia

di effrazione spostando element di
blocco dedla ferramenta dall'estermo.

La curvatura delicata e la forma
ergonomica danno alla inestra
leleganza e Il carattere onginale,

due scontn di sicuvezza anteffrazione
nel telao. GliinfEsi in PV sono

ritenuti un facile ostacolo per | ladn,

per questo abbamo deciso di dotare |
nostn prodottl di un sistema doppio di
sicurezza. | due scontn antieffrazione
SOND gia statl aprezzat da centinaia di
clienti,

LrEtema d micro-ventilanone. Grazie &
questa funzone Si assicura un costante
ncirclo di ana fresca, 4enza agsare
et Al freddo,

meccanismo di reqolazians
dedlapertura & wakistas frazionato con &

1157

Cavallo nero
in offerta

SERODURT S0

qradi di apertura (per altezze di inestre
da 1117 a 1716 mm ). Ouwesta soluzione
permette di adattare la microfessura
dell'infiz=o alle condizont atmostenche
presentl. Laccesso dedfana fresca

e fondamentale perla salute ad |l
benessens.

dispositiva anti falsamanovra &
sollevatore dellanta mel battenta/ribalta
|per altezze di inestre NnNo a 1116 mm e
oltre 1716 mim). D4 questo meCcCamntsmo
sono dotati tutti gliinfissi. Garantisce [a
sicurezza nell'utilizzo e la durabilita dedla
fermamenta,

¢ stabilizzatore per aperiure TIpD Wasistas.

USTMIZION
« EPDP. E stato scelto di vtilzzare |a

versione di quamizione in EFDM per
poter siruttare gh eccezionall e non
superabili valon di resistenza fsica e
meccanica. Lonfrontato con tuttl gl altn
i di guamizoni I'EPDM =1 caratterzza
per i mighon parametn di resistenza
all'imvecchiamenta, influsso di alte
temperature g resistenza alle condizioni
atrnosfenche. Inoftre le guarnizion|

In EFDM non 5i romipond, S0
resistent alfozono e si disntinguono per
l'eccelente resistenza ad allungamento,
rottura e Comprassions.

ACCESSON
* |istello sonodavanzale con quamiziane

- garantisce i collegameato attinale
della inestra con il davanzale & migliora
l'Isalamento termico &d acusticn.

VR70

Le finestre VE70 & il nostro prodotto di punta nella categoria DESIGH. E la scefta magliore per le case unifamilian e gl
appartamenti moderni. Le finestre di questa serie hanno molte possibilita per quanto riguarda le soluzioni che migliorano |a
funzionalita e [a sicurezza di utenti In pid la vasta gamma di colonl disponibih permette di abbenare una finestra con ognl Intemo

afacclata.

AFESRONE I FAEETI ESTEANE
- LA LD SITATLATSE A&

drgo b o SAesTeE Cosru Rl con entl in
clEEe S wenn p!'l resi=perh @ anH e
prohbin desseBe C

YETRO
&-2b-4 USna 3 SRCGN B BRily

SRVGIERTR parETEin Serrod sodmrt

o PemIU Lo N napel de oot ol
rel s arsarto nan e Lineeenabo e el
spresa dellenerc a slestoea per uhbzan

S D00 0 PR DO el ) TR BT

SISTEMA A § CAMERE OA 70 NN

in mglare propezicne tarmics

LEETELLD S0l s NI ALL CON
U IASA ITIOAE .

| .
cllimembe conmassu g dalla lrsmslra cen
il dmancales o mrcalprte ispl mere min

BT TR

v Pyt ey ravers dorata P @ £ Lt O e e

SIBE TS50

rowere chiarc SN Mol

[T 0 & e

1158

CARELING YETEIHANEER
TEFNCL N &Ll

F«r-anr*:nir'mrun S La |

L voie meglhan fepetto al S<temi Standad

Macire

AT SEMIARBOTON DATL
A 4 CAMERE

CRESGT O TTRONEIE @ UTIAE TSNS,
facile o pud e

ALC LY CHILEE MEL TELAIE

#levwimame ropn eta
nedlls=beo dels=stebica e soure s



Profils

* VEKA accamere, profilo
semiarrotondato da 7o mm, dasse A

s profiliin PYC malfto resistente,

& oagsore di paretl esteme di massima
gualita in clas=a A secondo e normatve
EM az608. | profili per inestre in Classe
A sl distinguono per lo spessore minimo
di 3 mm delle pareti esterme e per |z
larghezza delle camere inteme con
il di § Mm; chd qarantisce ia grande
stabilita, resistenza a danneggiament
& cambiameant] di temperatura oon
Feccelante propneta di sdamento
acustico.

s cosstrusione - la parete esterma ded
profilo rvestito con una pellicola & di
colore marrong o caramello coestruso
N Massa par mascherare eventuzl
diffett meccanicl e renderi meno
visibill. Esequibdi solo in codon standard,

« prohli disponibid in tutta la gamma di
tonalita e di pellicole simil legno.

Rinforzi

* | nastn infissi gia nella versione di
hase possiedono un nnforzo specale
N acciao ancato sia nel telaio che
nel battente caratterizzato dalla
resistenza finora non nscontrata sul
mercato. Ouesto elemento importante
assicura la funzionalita, durevalezza ed
affidabilita dell'infissa.

Eleganz
In stile retr

Ferramenta

« ROTO NT. Ferramenta di gualita con
alta resistenza meccanica e aql agent
atmosfena,

* manigliain aluminio,

« due scontn di sicurezza antieffrazione
nel tedaio. Gli infis= in PYC sono
ntenuti un facile cstacolo peri ladn,
par guesto abamo decso di dotare |
nastn pradoftn di un sistema doppio di
sicurezza. | due scontri antieffranone
s0Nn0 gia stati aprezzati da centinaa di
cliantl,

# sistema di micro-ventilazione Grazie a
questa funzione si assicura un costante
norclo di ana fresca, senza essere
espost al treddo,

* meccantsmo di regolazione
dell'apertura a wasistas fraznonato
con & gradi di apertura {per aftezze di
finestre da 11317 a 1716 mm . Questa
soluzione permette di adattare |a
microfessura dellinfisso alle condizioni
atmaosfenche presantl. L'acoesso
dell’ana fresca & fondamentale per la
salute ed il benessere,

* dispasitivo anti falsamanowa e
sollevatore dell'anta nel battente)!
nbalta {peraltezze di fimestre fino a
1116 mim e altre 1736 mmj. Di guesto

MecCcanismo sono dotati tuth gh iInfhss.

Garantisce la siourezza nell'utilizzoe la
durabilita della fermramenta,

« stahilizzatore per aperture tipo
WaSTAL.

A

Vetn
* vetro 4-1b-4 LUg=1,1 secondo EMBT3,
s canalina vetrocamera Termica in

acciaio. Inostn inhss resistono anche
alle termnperature piu basse. Grazie

a vetrocamere dotate di canaline
termiche in acciaio siama in grado di
ottenere delle propneta termoisolant
fino a & volte migion nspetto alle
saluzionl comunemente disponibili sl
MEercato.

Guarmizaoni
« EPDM. E stato scelto diutlzzare |a

varsione di guamizione in EPDM per
poter sfruttare gh eccezional e non
superabili valon di resistenza hsica

e meccanica. Lonfrontato con tutt

gli altri tipi di quamizioni FEFDM si
carattenzza per i miglon parametn
di resistenza allimvecchiamento,
influsso di alfte temperature &
resistenza alle condzioni atrmosfenche.
Inoltre e quarmzioni m EFDPM non si
rompanag, sono resistent all'aczono

e si disntinguono per Feccelente
resistenza ad allungamento, rottura e
COMPressions.,

ACCess0n
* |istedlo sottodavanzale con guamizions

- garantisce il collegameto othmale
della inestra con il davanzale e maghora
I'isalamento termico ed Aoustico.

VS70

Le finestre V570 soddisfanno le esigenze ded clienti | quall apprezzana le forme amoniose. || profilo di elevatissima qualita, |a
ferramenta, il vetro e |a linea modema rendono |a sere V570 perfetta per | chenti che vogliono avere la migliore qualita, resistenza
e Faspetto attraente e modemo. Queste inestre sono carattenzzate dall’alta eMclenza termica & la perfetta solazione acustica.
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Frofils

» YEKAACcamere anta a & camere, 4a
70 MM, semiamotondato,. dasse A,

s profill in PYC mofto resistents,

s snagsore di paretl esterme di massima
gualita in classa A secondo e normative
EM az2608. | profili per Ainestre in Classe
A sl distinguono per lo spessore minimo
di 3 mim delle pareti esteme e per |2
larghezza delle camenre inteme con
pild di § Mm; chd qarantisce a grande
stabilita, resistenza a danneggiaments
& cambiamenti di temperatura oo
Feccelante propneta di sdamento
acustico.

s coestrusione - la parete estema ded
profilo rvestto con una pellicola e di
colore marrong o caramello coestrusa In
miassa per mascherare eventuall diffett
meccanicl & renderh meano visibill.
Esequibile sodo in colon standard,

* profli desponibidi In tutta la gamma di
tonalita e di pellicole simil legno.

Rinforz|

* | nostn infissi gia nella versione di base
possiedono un Nnforzo speciale in
acrialo Zincato sia nel tedaio che nal
hattente, caratterzzato dalla resistenza
hinora non nscontrata sul mercato.
Cipesto elemento importante assioura la

tunacnalita, durevolezza ed aMmdabilits
dell'infisso.

Ferramenta

o ROTOMT. Ferramenta di qualta con
alta resistenza meccanica e agll agent
atrmostercl,

s manglia inaluminia,

s duescontn di Scuwezra antefTazions
nel telaio. GlhnfEsi in PYW0 sono
ritenuti un facile ostacolo per | ladn,
per questo abbiamo deciso di dotare |
nostn prodottl di un sistema doppio i
sicurezza. | due scontn antieffrazione
SONO gia stah aprezzat da centinala di
clienti,

s gistema di miaro-ventilanone. Grazie a
questa funZone S assioura un costante
ricircla di ana fresca, senza essere
e<spastl al reddo,

* meccanismo di reqolazione
dellapertura a wasistas frazionato Con 4
gradi di apertura {per altezze di inestre
da 1117 a 1716 mm ). Juasta soluzione
permette di adattare la microfessura
dellinfizso alle condizioni atrosferiche
presenti. L'accesso dell’ana fresca
& fondamentale per la salute ed i
benessare,

¢ dispoativo ant faEamanovra e
collevatore dellanta nel battente/nbalta
[per altezze di inestre ino a 2316 mm &
oltre 1716 mmy). Di questo meocanismao
sand dotat tuth gli iInhissi. Garantisce |a
sicurezza nedhutilizzo e la durabilta della
ferramenta,

s stabilzzatore per aperture tipo Wasistas.

od
sotto ogni as

* velro 4-16-4 Ug=1,1 secondo ENG73,

¢ Canaina velrocamera Temmica In
acCi@0. | nostn Infssi resistono anche
alle temperature piu basse. Grazie
a vetrocamere dotate di canaline
termiche in acCiaed Siamo in grado di
ottenere delle propneta termoEoiant
fno a & valte migion nspetto alle
soluzian! comunemeante deponibd sul
mercato.

Guarmizion

« EPDPA. E stato scelto di utilizzare |a
wersione di quamizione in EFDM per
pater siruttare gl eccezional @ mon
superabili valon diresistenza hsica e
meccanica. Lonfrontato con tuth gl altn
i di quamizon 'EFPDM =1 carattenzza
per | Mighon parameatn di resistenza
all'imvecchuiamenta, influsso di alte
temperature g resistenza alle condizion|
atrnostenche. Inoftre le quamizion|
In EFDM noan 51 romipond, SOno
resistentl all'ozono e si disntinguono per
l'eccelente resistenza ad allungamento,
rottura e CoMpressione.

ACCBSSOT]

* listello soTtodavanzale con quamizione
- garantisce il codlegameto ottimale
della tnestra con || davanzale e migliora
l'Isolamentotermico ed acustico.

rnita
tto

VP70

Le finestre VP70 & |a scelta eccelente per coloro che cercana un progotto con la mighore relazone tra prezzo e qualita. Le finestre
di guesta serie sono conformi a tutte le norme europee. Classiche ed elegant), si adattano faciimente ad agni interno. l vantaggio
principale di questa serie di inestre & || coethciente di trasmittanza termica molto basso,che, combenato con il buon Isolamento

acustico e un soqno di tuttl coloro che apprezzano il calore e la tranguillita del ambiente domestico.
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Certificato IFT Q-Zert

Mellfanno 2007 abblamo introdotto

il sistema di gestione elaborato dall
stituto tedesco della tecnica edile
IFT a Rosenhedm. Prasso |la nostra
ditta regolarmenta s svolgonao gl
audit durante | quali viene controllata
forganizzazione di produzione e |a

qualita di prodotti finall. Grazie a questo

abbvamo |l Certificato di Qualita IFT
Q-Zert che garantisce alfacquirente un
acquisto diinfissi prodotti al massimo
Ivello europen.
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Profils

* VEKA &g camere dapomm, classa A

s orofllim PYC molto resistents,

s spascore di paret] esteme di massima
gualita in classe A secondo le normatve
EM 12608. | profili per finestre in classe
A 51 distinguono per lo spessore minimao
di 3 mm delle pareti esteme e per |2
larghezza delle camere inteme con
piU di § Mm; cid garantisce la grande
stahilita, resstenza a danneqgianents
e cambiamenti di temperatura con
Feccelente propneta di sdamento
acustico.

& coestrusione - |a parete estermna ded
profilo mvestrto com una pellicola & di
colore marrone o caramello Coestuso in
massa per mascherare aventuali diffett
meccanici @ rendesh meano visibili.
Esequibile sola in color standard,

s profili deponibil in tutta la gamma di
tonalita e di pellicole simil legno.

Rinforzi

* | nostn infissi gia nella versione di base
poassiedono un nnforzo speciale in
acciaio zincato sia nel telaio che nel
battente, caratterzzato dalla resistenza
finora non necontrata sul mercato.

Cpesto elemento importante assioura la

funzonalita, durevolezza ed affidabilita
dell'infisso.

Ferramenta

o ROTONT. Ferramenta di qualta con
alta resistenza meccanica e agli agent
atmosfenci,

* maniglia in alluminia,

s duescontn di scuwrezza anbeffrazions
nel telaio. Glinfss! inPYL sono
ritenuti un facile ostacolo per | ladn,
per questo abbiamo deciso di dotare |
nostri prodotti di un sistema doppio di
sicurezza. | due scontn antieffrazione
50N0 gia stal aprezzat da centinaia di
clienti,

s gistema di mro-ventilanona. Grazie a
questa TunZone S assioura un costante
ricircla di ana fresca, senza essere
esposti al freddo,

* meccanismo di reqolazione
delfapertura a wasistas frazionato con 4
gradi di apertura (per altezze di finestre

da 1117 a 1716 mm ). Questa soluzione

permette di adattare la mecrofessura
delfinfizso alle condizioni atmosferiche
presanti. L'accesso dell’ana fresca

& fondamentale per la salute ed i

benessere,

dispogtivo antl falsamanovra e

sollevatore delfanta nel battente/nbala

(per aftezze di finestre fino a 1136 mMm &

oltre 1716 mm). Di questo meccanismo

sono dotati tuth gli infissi. Garantisce |2
sicurezza nelfutilizzo e la durabilita della
ferramenta,

o stabilzzatore per aperture Ipo wasistas,

perennec

Vetn

* welro 4-16-4 Ug=1,1 secondo ENG73,

¢ Canaina vetrocamera Termmica In
acciao. | nostn Infissi resistono anche
alle temperature piu basse. Grazie
a vetrocamenre dotate di canaline
termiche in acciao siamo in grado di
ottenere delle proprieta termosolant
fino a 4 valte migion rspetto alle
soluzionl comunemente disponibd sul
mercato.

Guarnizion

« EFPDPA. E stato scelto di utilizzare la
versione di quamizione in EFDM per
pater sfruttare gl eccezionali e non
superabili valon di resistenza fisica e
meccanica. Confrontato con tutti gli altn
tip di quarmiziont 'EPDM =1 carattenzza
peri mighon parametn di resistenza
all'imvecchuiamenta, influsso di alte
temperature e resistenza alle condizioni
atrnosfenche. Incftre le guamizion

In EPDM non si romipono, Sono
resistenti alfozono e si disntinguono per
l'eccelente resistenza ad allitngamentao,
rottura & COMmpressione.

* listello sottodavanzale con quamizione
- garantisce il colleqameto ottimale
della inestra con || davanzale e migliora
l'Isolamento termico ed acustico.



VE6O

Le finestre VEGo, grazie all'automatizzazione della produzione e I'uso solo di colore bianco, sono una combanazione di innovative
soduzione tecnologeche e prezzo interessante. Per | piu alti standard di produzione questa inea e conforme a tutte le norme imiposte
aghi edifici mono e plunfamilian. Le finestre, graze a costruzione speciale, garantiscono Fisodlamento termico ed acustico Neccessarn.
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Profils Ferramenta Vetro
* VEKA & camere da 70 mm, classs A s ROTO NT. Ferramenta tedesca di * velro 4-16-4 Ug=1,1 secondo ENG73,
s profill in PYC molto resistents, qualita con alta resistenza meccanica e ¢ Canalina vetrocamera Termmica in
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s spagsore di paretl esterme di massima
gualita in classe A secondo e normatve
EM 12608. | profili per inestre in classe
A 51 distinguono per lo spessore minimao
di 3 mm delle pareti esteme e per 2
larghezza defle camere inteme con
piU di § mm; cid garantisce la grande
stahilita, resstenza a danneqgianents
e cambiamenti di temperatura con
Feccelente propneta di sdamento
acustico. La portata di fermamenta per
profill in classe A e mighore ded 3004
nspetto al profill in classe B.

Rinforzi

* | nostn infissi gia nedla versione di base
possiedono un nnforzo specale in
accialo zincato sia nel telaio che neal
battente, caratterzzato dalla resistenza
hinora non necontrata sul mercato.
Lupesto glemento importante assicura la
funzonalita, durevolezza ed affidabilita
dell'infisso.

&l agenti atmosterc,

* maniglia alluminio,

s duescontn di scwezza anteffrazions
nel telaio. GlinfEsi in PV sono
ritenuti un facile ostacolo per | ladn,
per questo abbiamo deciso di dotare |
nostn prooottl di un sistema doppilo 4
sicurezza. | due scontn antieffrazione
cOnD gia stah aprezzat da centinala di
clienti,

s gistema di miaro-ventilanone. Grazie a
questa TunZone S| assioura un costante
ricircla di ana fresca, senza essere
esposti al freddo,

* meccanismo di reqolazione

delfapertura a wasistas frazionato con 4

gradi di apertura (per altezze di finestre
da 1117 a 1716 mm ). Juesta soluzione
permette di adattare la microfessura
delfinfizso alle condizioni atmosferiche
presanti. L'accesso dell’ana fresca

& fondamentale per |a salute ed i
benessere,

« dispostva ant faEamanovra e
collevatore dellanta nel battente/nbala
[per altezze di finestre fino a 2236 mm &
oltre 1716 mm). D questo Meccanismo
sono dotati tuth gli infissi. Garantisce |2
sicurezza nelfutilizzo e la durevolezza
della ferramenta,

o stabilizzatore per aperture tpo wakistas,

acCiao. | nostn infissi resistono anche
alle temperature piu basse. Grazie

a vetrocamere dotate di canaling
termiche in acciaed siamo in grado di
aottenere delle propneta temnosolant
no a 4 volte migion nspetto alle
soluzionl comunemente disponibd sul
mercato.

UBMIZION
& Fiermmoiusione EPY

* listello sottodavanzale con quamizione

- garantisce il collegameto ottimale
della finestra con il davanzale e migliora
'isolamento termico ed acustico.



Finestre da restauro

Sistemi di profili da restauro permettono di montare serramenti senza smontare vecchi telal. Questa soluzione viene spesso usata
nei vecchi edifici grazie a cio si evita il nschio dei danni alla facciata dell'edificio. Per profili da restaura si possono utilizzare diversi
coprfili che permettono di Ainire nel modo estetico migliore lavon di posa dalla parte esterna di edicio. Vetrex propone finestre con il
telao da restauro in divers variant e la possibilita di combaciare | telai con una anta semplice 103.232, arrotondata 103.115 oppure can
una anta semicomplanare 103.236: una grande varieta di soluzioni da abbinare esteticamente ai diversi edificu
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Profili

s« VEKA &L camere da 7o mm, casse A

o prohli i PYC mofto resistente.

& snagsore di paret] esteme di massima
gualita in classe A secondo ke normatve
EM 12608. | prafili per finestre in classe
A 5l distinguono per lo spessare minimo
di 3 mm delle pareti esteme e per |a
larghezza defle camere inteme con
pils di g mm; cd garantisce la grande
stabilita, resstenza a danneqqgiaments
e camblament] di temperatura oo
Feccellente proprieta di eclamento
acustico. La portata di fermramenta per
profiliin classe A e mighore del 30%
rispetto al profil in casse B.

s coestrusione - la parete esterma ded
profilo rivestito di una pellicola & di
colore marrong o caramello coestrusa in
massa per mascherare eventuali diffetti
meccanicl @ renderh meno visibili.
Esequita s0do In colon standard.

« profill disponibddi in tutta la gamma di
tonalita e di pellicole simil legno.

¥R7o MO HN 102 VR 7o MD BN 115

Ferramenta

¢ ROTOMT. Ferramenta tedesca di
gualita con alta resistenza meccanica g
=gl agentl atmostenic,

* manegha alluminio,

¢ duescontn di sicurezza antieffrazione
nel battente. Gliinhssi in PYL sono
ritenuti un facie ostacolo per | ladn,
per questo abblamo deasao di dotare |
nostr prodott di un sistema doppio di
sicurazza. | due scontn antieffrazione
cOnD gia statl aprezzati da centinaia di
clienti.

s SiEtema di mcra-ventilanone. Grazie a
guesta funzone si assiouwra un costante
ricirclo di ana fresca, senza essere
e=pastl al freddo,

* meccanismo di reqolazione
delfapertura a 4 punti nel battents)
ribalta (peraltezze di finestre da 1117 a
1716 mm ). Questa solunone permette
di adattare la microfessura dellinfisso
alle condizion atmosfenche presenti.

L'acreszsa dellana fresca e fondamentale

per la salute ed il benassare.

==-'

Whra BN 108

Vet

* welro 4-16-4 Ug=1,1 secondo ENGT3,

& Zanaing vetrocameara Temmica in
accizo. | nostn infssi resistono anche
alle temperature piu basse. Grazie
a vetrocamere ootate di canaline
termiche in acciaso siamo in grado di
ottenere delle propneta termosoclant
fing a 4 valte migion nspetto alle
soluzioni comunemante deponidi sul
mercato.

Guarnizion

* EPDM. E stato scelto di utilizzare |a
versione di guamizione in EFDM per
poter sfruttare gli eccezionali e non
superabil valon di resistenza fisica e
meccanica. Confrontato con tutti gli aln
tip di quarmizioni I'EPDM si carattenzza
per i mighori parametn di resistenza
all'irmvecchiamento, influsso di alte
temperature e resistenza alle condizioni
atmosfenche. Inoitre le qguamizioni
in EFDM non sl romipono, Sono
resstent all'ozono e si disntinguono per

EINFISS!

Rinforzi « dispositiva contro falsamanovra e l'eccelente resistenza ad allungamento,
* | nostn infss gha nella versione d| base sallevatore dellanta nel battenta{nibalta rOTTLNE & COMEresSianse.

possledanno un Anforzo speciale in (per altezze di Ainestre fino & 1216 mm &

acclain zinceto sia nel telaio che nel altre 1716 mm), Di questo meocanismao ACCBSSOMN

battente carstterzzato dalla resistenza
firara non fnscontrata sl mercato,
Questo elemento Importante asscura la
funzaonalith, durevalezza ed affidabilité
dallinhssa.

cand dotat tutti gh Inhsst. Garantisce [a
sicurezza nellfutilizzo e |a durevolezza
della ferramenta,

o tabilizzatore per Bperture Tipo Wasstas,

¢ listello sottodmvanzale con quarmizione
garantice || collegameta attimale della
fnestra con il davanzale @ migliora
lisolamento termico ed acustico,

VP70 MD RN
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Finestre Softline 70 MD

Sistermna Softline 7o MD é caratterizzato dalla forma classica ed elegante che si pud adattare ad ogni tipo di facciata delledificio.
E il sistema a g camere da 70 mm di spessore con ante semplict o sericomplanan. La presenza della quamizione centrale migliora

Fermeticita, isolamento acustios e termica della finestra.
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Profili

s« VEKA &L camere da 7o mm, casse A

« profiliin PO molhto resistente.

& snagsore di paret] esteme di massima
gualita in classe A secondo ke normatve
EM 12608. | prafili per finestre in classe
A 5l distinguono per lo spessare minimo
di 3 mm delle pareti asteme e per la
larghezza delle camere inteme con
pil di § mm; i garantisce la grande
stabilita, resstenza a danneqqgiaments
e camblament] di temperatura oon
Feccellente proprieta di eclamento
acustico. La portata di femamenta per
profiliin classa A e mighare del 30%
rispetto al prohh n casse B.

s coestrusione - la parete esterma ded
profilo rvestito di una pellicola & di
colore marrone o caramello coestrusa in
miassa per mascherare eventuali diffetti
meccanicl @ renderh meno visibili.
Esequita s0do In colon standard.

* prohli disponibidi in tutta la gamma di
tonalita e di pellicole simil legno.

Rinforzi

¢ | nostn infss gia nella versione d| base
possiedono un rinforzo speciale in
acclaio zincata sia nel telaio che ne
hbattente caratterzzato dalla resistenza
hinara nan fscontrata sul mercatao,
Questo elemento Importante asscura la
funznonalita, durevolezza ed affidahbilits
dellinhsso,

. By T

-5

VP2 MD gy

VE72o MD g4

Ferramenta

¢ ROTOMT. Ferramenta tedesca di
qualita con alta resistenza meccanica e
=gl agentl atmostenic,

* manegha alluminio,

¢ duescontn di sicurezza antieffrazione
nel battente. Gliinhssi in PYL sono
ritenuti un facile ostacolo per | ladn,
per questo abblamo deasao di dotare |
nostn prodott di un sisterma doppio di
sicurazza. | due scontn antieffrazione
cOnD gia statl aprezzati da centinaia di
clienti.

s gistema di micra-ventilazone. Grazie a
questa funzone si assicura un costante
rcircla di ana fresca, senza 8ssers
e=pastl al freddo,

* meccanismo di reqolazione
delfapertura a 4 punti nel battents)
ribalta (peraltezze di finestre da 1117 a
1716 mm ). Questa soluzione permette:
di adattare la microfessura dellinfisso
alle condizion atmosfenche presenti.
L'accessa dellana fresca e fondamentale
per la salute ed il benassare.

s dispositivo contro falsamanovra e
gallevatore dellanta nel battente/nbalta
[per altezze di inestre Ano & 2216 mm &
altre 1716 mm), D questo meocanismao
canda dotatl tutti gh iInhss. Garantisce |a
e urezza nellumilzzo & |a durevolezza
dedla ferramenta,

* stabilizzatore per aperfure DR wasistas,

1170

VP70 MD 205

ViR MDD 1og

* welro §-16-4 Ug=1,1 secondo ENGT3,

¢ Canaing vetrocameara Temmica in
acclao. | nostn iInfssl resistono anche
alle temperature piu basse. Grazie
a vetrocamere dotate di canaline
termiche in acciaso siamdo in grado di
ottenere delle propneta termosolant
fino a & valte migion nspetto alle
soluzioni comunemeante deponid sul
mercato.

Guarnizions

« | astraordinariatenutatra il telaio el
battente nel sstema MD e consequita
grazie a tre quarnizioni fatte in EPDM.

o Estatoscelto diuvtilizzare la versione
di guarnzione in EFDM per poter
struttare gli eccezionall & non superabili
valor di resistenza fisica @ meccanica.
Confrontato con tuti gh altn tipl di
quamizioni FEPDM si caratterzza
peri mighon parametn di resistenza
all'irvecchiamentao, influsso di alte
temperature e resistenza alle condizioni
atmosfenche. Inoftre le guamizion|
In EFDM nan sl ramipond, Sono
resstentt all'ozono e si disntinguana per
leccelente resstenza ad allungamento,
FOTUNA & COMPressions.

ACCes50m

* listello sottodavanzale con quarmizione
garantice il callegameto ottimale della
Anestra con il davanzale @ rmigliors
l'isolamenta termico &d acustico,



Finestre tipo olandese

Finestre realizzate con sistema olandese sona la moderna combinazione del design ed eccellenti parametri tecnicl. Costruzione
miviticamera di profili e la profondita di telaio impressionante che permette il montaggio nello strato di solamento, assicurano
risultatl eccellenti nellambito di Isolamento termico ed acustico. Le inestre sono dotate di rinfora in acdalo il che garantisconao |a
migliore statica e il funzionamento durevole ed afhdabile, anche in caso di finestre esposte ai carichi di vento fuon standard. Alta
rigidita dei profili in sistema Toplne ML assieme alla ferramenta antisfondamento presentano una maggiore resistenza al tentativi di

SCA550.
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VP70 ML Bg

Profils

¢« VEKA &L camere da 70 mim, casse A

s orofiliin PYC mofto resistente,

» snagsore dl paret] esteme di massima
agualita in classe A secondo e normative
EM 12608, | profili per finestre in Classe
A 5l distinguono per lo spessare minimo
di 3 mm delle pareti esteme e per |a
larghezza delle camere inteme con
it di g mm; cid garantsce la grande
stabilita, resstenza a dannegglament
2 cambiament] di temperatura oon
reccellente proprieta di eodamento
acustico. La poetata di fermramenta per
profili in classe A e mighore del 300
rispetto al prohh n casse B.

s coestrusione - la parete estema ded
profilo rvestito di una pellicola & di
colore marrone o caramello coestrusa in
Miassa per mascherare aventuali diffett
meccanicl @ renderh meno visibili.
Esequita sodo in colon standard.

» prohll disponibidi in tutta la gamma di
tonalita e di pellicole simil legno.

Rinforzi

* | nostn iInfss gia nella versions di base
poisiedann un Anforzo speciale in
acclain Zincato sia nel telalo che nel
pattente caratterzzato dalla resistenza
finara non riscontrata sl mercato,
Questo elementa Impaortante asscura la
funznonalita, durevolezzes ed affdabilits
dallinhssa.

V5730 ML Bg

Ferramenta

o ROTO NT. Ferramenta tedesca di
qualita con alta resistenza meccanica e
=gl agentl atmostenic,

* mangla alluminio,

s duescontn di siowrezza antieffrazione
nel battente. Glinhss! in PYL sono
ritenuti un facile ostacolo per | ladn,
per questo abblamo dedsao di dotare |
nostn prodottl di un sisterma doppio di
sicurezza. | due scontn antieffrazione
cOnD gia stat aprezzat da centinaia di
clienti.

s gistema di micro-ventilanone. Grazie a
questa TunZone S asSICuFa un costante
rcirclo di ana fresca, senza 8ssere
esnast al freddo,

* meccanismo di reqolazione
delfapertura a 4 punti nel battents/
ribalta (peraltezze di finestre da 1117 a
1716 mm ). Questa soluzione permette:
di adattare la microfessura dellinhissa
alle condizioni atmostenche presenti.
L'accessa dell'ana fresca e fondamentale
per la salute ed il benessare.

s dispositivo contro falsamanovra e
sallevators dellanta nel battenta/nbalta
(par altezze di Ainestre fing a 2216 mm &
altre 1716 mm), Di questo meccanismao
canda dotall tutti gl inhss. Garantisce |a
o urazza nellutilizzo @ |a durevolezza
della ferrament a,

e stabwlzzatone per aperture HRo WasISTAs,

1172

* veiro §-16-4 Ug=1,1 secondo ENGT3,

¢ Canaina vetrocameara Temmica in
acclan. | nostn Infssl resistono anche
alle temperature piu basse. Grazie
a vetrocamere dotate di canaline
termiche in acciaso siamdo in grado di
ottenere delle propneta termosolant
fino a & valte migion nspetto alle
soluzioni comunemante deponibd sul
mercato.

Guarnizion

« EPDPA. E stato scelto di utilizzare la
versione di guamizione in EFDM per
poter siruttare gli eccezionak @ non
superabili valon diresistenza fisica e
meccanca. Lonfrontato con tutt gl altn
tips di quarmizoni I'EFPDM si carattenzza
per i mighon parametn di resistenza
allirvecchiamenta, mflusso di alte
temperature e resistenza alle condizioni
atrnostenche. Inoitre le quamizion|
in EFDM non si ramipono, Sono
resistent allozono e si disntinguono per
l'eccelente resistenza ad allungamento,
FOTTLNS £ COMErasSane,



Finestre monoblocco

Serramenti con il telalo monobdococo sono la seluzione vnica progettata per d montaggio in una parete a tre stratl oppure con
doppio isolamento interno. La costruzione del telalo, con lo speaale davanzale estemo integrato che maschera l'isolamento su
tutto il perimetro di controtelado, qarantisce Faspetto estetico sia dall'intemo che dalla facciata estemna di edifioo. Dal lato intemo e
stata progettata Faletta che elimina la necessita di lavon di Ainitura attorno alla inestra. ll sistema e disponibile in pio profondita che
parmette d montaggio in diverse larghezze e strati di Isolamento per ottenere | parametn ottimall di iIsedamento termuco. Bolamento
termico, tenuta al vento e allacgua per un comfort cimatico sono il nsultato di guesto tipo di costruzione anche perche permette di
eliminare ponti termic dhe sl verificano nelle aree di fissaggio dei davanzali esterni al telaio. Per il montagglo senza interferire con
la facciata esterna dell'edificio queste iinestre vengono utilizzati anche in edifici stonal dove Fisolamento & consentito solo dal lato
ntermo.
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Y570 MB gg

vHEra MB gg

Profils

¢ VEKA &L camere da 7o mim, casse A

s orofillin PYC mofto resistente,

s soagsore dl paret] esteme di massima
agualita in classe A secondo e normatve
EM 12608, | profili per finestre in Classe
A5l distinguono per lo spessare minimo
di 3 mm delle pareti esterme e per |2
larghezza delle camere iInteme con
it di g mm; cid garantisce la grande
stabilita, resstenza a dannegqglament
2 cambiament] di temperatura oon
reccellente proprieta di solamento
acustico. La poetata di fermramenta per
profill in classe A e mighare ded 300
repetto al prohl in dasse B.

s coestrusione - la parete estema del
profilo rivestito di una pellicola @ di
colore marrong o caramello coestrusa in
Massa per mascherare aventuall diffett
meCcanicl & renderd meno visibill.
Esequita sodo in colon standard.

« prohll disponibid in tutta la gamma di
tonalita e di pellicole simil legno.

Rinforzi

¢ | nostn Infss gia nella versions d| hase
possiedano un fnforzo speciale in
accialo zincsto sia nel telaio che nal
hattente caratterzzato dalla resistenza
firsara non nscontrata sl mercato,
Cuesto elemento iImportante asucura la
funznamalita, durevalezzas ed affidabilits
dallinhsso.

Y570 MB azxb

YR MB 126

Ferramenta

o ROTOMNT. Ferramenta tedesca di
qualita con alta resistenza meccanica e
=gl agentl atmostenic,

* manegha alluminio,

s duescontn di sicwrezza antieffrazione
nel battante. Glinhss! in PV sono
ritenuti un facile ostacolo per | ladn,
per questo abbiamo deqsao di dotare |
nostn prodottl di un sisterma doppio di
sicurezza. | due scontn antieffrazione
cOnD gia statl aprezzati da centinaia di
clienti.

s gistema di micro-ventilaoone. Grazie a
questa funZone S asSICua un costante
rcircla di ana fresca, senza 8s5ers
esnast al freddo,

* meccanismo direqolazione
delfapertura a 4 punti nel battents/
ribalta (peraltezze di Nnestre da 1117 a
1716 mm ). Questa soluzione permette:
di adattare la microfessura dellinfizsn
alle condizioni atmostenche presenti.
Laccessa dell'ana fresca e fondamentale
per la salute ed il benessare.

s dispositivo contro falsamanovra e
sallevators dellanta nel battentanbalta
[per altezze di inestre Mno & 1216 mm &
altre 1716 mm), Di questo meocanismao
Landa dotath tutti gh Inhss. Garantisce |a
e urezza nelfumilzzo & la durevalezza
dedla Ferrament a,

* stabilzzatore per aperture BHo wasistas,

? 1175

VP MB 146

v370MB 140

VR0 MB 146

WFPra MB 366

Ya70 MB 166

YH»a MB 166

* walro §-16-4 Ug=1,1 secondo ENGT3,

¢ Canaing vetrocameara Temmica in
acciao. | nostn infssl rasistono anche
alle temperature piu basse. Grazie
a vetrocamere ootate di canaline
termiche in acciaso siamdo in graco di
ottenere delle propneta termosolant
fino a & valte migion nspetto alle
soluzioni comunemeante deponid sul
mercato.

Guarnizion

« EPDM. E stato scelto di utilizzare la
versione di qguamizione in EFDM per
poter siruttare gli eccezionak @ non
superabili valon di resistenza fisica e
meccanca. Lonfrontato con tutt gli altn
tipd di quarmizioni I'EFPDM si carattenzza
per i mighori parametn di resistenza
all'imvecchiamenta, mflusso di alte
temperature g resistenza alle condizion|
atrnosfenche. Inoitre le quamizion|
in EFDM non 5i romipono, Somno
resistent allozono e si disntinguono per
l'eccelente resistenza ad allungamento,
FOTUUANS & COMPreSSane,

Voo WH2 VR0 Y5 VP70 YE&D
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1 g - v ¥ w " - v v

Tenuta alfacgua a4 — v - - v r v,

iy + ¥ o ---"f ol + o

L l ¥ v o + v o

esistenza al canco del vento Cr v v v, v, 7 v v,

i + ' v o + - o

Feomisabilita allana = r , r v v H,.

PrafiliVeka da spessore di pareti esteme di 3 mim | A W W' " o o v v

Prafili a g camers ' . v ol v ol v
Prafili 8 6 camere - v . - - Ty

Profili a 7 camere 1 | i —" - - .

Prafondfta (frim)

K e E ' a.m L ""l-‘i_; . & ;
CUIEFFE IENTE D) TREASMI

Coeffciente di trasmiEtanza termica di finestra intera

Uw (Wima*K) con vetro Uge=3,1 EN 673 ; * * L34 334% 33T At
Coeffcente ditrasmittanza termica di Ainestra intesa ;
Uw {WWima*K) con vetrg Uig=0,7 EN 6731 e canaling vetrocamera o Hg* oot - iyl 303" 1,03 -

termica Master T harmmn

Coeffickente di trasmittanza tesmica di Anestra intess |
Uw {Wimz*K) con vetrg Ug=0,5 EN 873 & canabna vetracamers i 0,77% 0, Sg* . - - -
vermica Masters T herm

[ il #'[ T I LI T
[ | = =
- LUERY | §

HISOLAMENTOD ACUSTICS, PERMEABRILITA ALL'EMERGIA SOLARE, PEEMEABILITA Al
Cacticente d salamento acustico Bw ' ;
Coefcente di permeakilita all'energia solane g
Coeficents di germeabilita alla kice LT

4 7-51 7-27] E0-67 bo-63
bE-72 EH-72 Ga-7i 7E-30 TE-B 0

ol '|"|p!rul
S e L ]
II__ . h Ao

Acciam chiuso nel telaio % - 5 5 5 5 03
Fermamenta WT G e - 3 E 5 5
Femamenta NTS - - ‘ - - - -
Fermamenta Roto N T Designo {Cernere mwsibilig 5 0 - 0 E Q0 -
Micro-wentilazione perante hattente/nibalta 5 3 ‘, 5 5 g 5
Due scontni antisfandameanto 5 5 ., : £ " 5
Regolazione di apermura graduata o dispositivg comro lRksama- : ¢ . ‘ 4 : <
FIOVIa
Stabalizzatore di wasisias 5 5 5 E 5 G £
Canaling ¥etrocamers i ac claio . - 4] - 5 5 3 .
Canalirna wetrocamera termeia Master T e 5 : S | 3 O D i a
vetro doppit L=1,3 seconda ENGY - | - - 5 5 ; '
Vetro tripss U=0 7 seconco ENG?: o 3 . - - -
VETFo T L=0, g secondo ERGYY 5 5 5 i 0o @ -
‘Maniglia Swing Secustic - BEE 5 a o o 0
.I".’lilr'll"-lia alkurminsg B s - - E ;5 ., 5
Listello sottodavanzale con quarnizione I 5 D ; w | : s
Sistea a thgia Uiz e - 5 B . - - S
Guamizion EFDK " €, g q 5 g ol
Guarnizioni EFY L T " s . = 4 '
Cearftibcata IFT Radeabisirm i | W I ' v v o v

Legenda: 5 - standard, o - opzionale
*  Coefficiente di trasmittanza termica della Arestra a una anta 1230 x 1480 mMm
“* (oefhcienti ger fnestre gotate di vetr standare per i linea di prooofts,
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| piu colori standard

Al fine di soddisfare le aspettative dei nostri clienti e le tendenze dinamiche
in architettura, le nostre finestre sono offerte nella piuv vasta gamma di colori.
Attualmente ce ne sono 44 ma il numero e in costante crescita.

Colori standard
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Patio Z

Serrament) scomeviodl 2 nbalta tpo
Patio £ sono dotate di Terramenta con
movimenti angolan a guida Torzata |
guah spingono Fanta versa telaio su
tutta la larghezza durante [a chiusura
e |a respingono durante I'apertura.
Lon questl elementi |a manovrabilita
& piu confortevole e richiede meno
forza. Limpiego del sistema Patio

£ e consigliabile in particolare per
costruzioni con ante grandi e pesant| .
Lrazie al sistema di guida forzata Fanta
scomevale wiene portata leggermenta
in posizione a ribalta essendo protetia
da moviment laterali. La manovra di
sistema Patio £: nlasco della nbalta,
apertura/chiusura di anta, SCommento
di anta, & cosl faclle che |a finestra pud
asserg guidata con una manao.

SLIDE"

la soluzione ideale
per le vetrate di grandi dimensionl.
Particolare @ molto rabusta struttura
ded profili e rinforzl inacoaio parmmette
di costruire e ante con ke superfia fino
a b, g mq. e con il peso fino a 300 KQ.
Alcune delle innovazion della Vetrex
permettona di costruine gQuesto tipo di
Serramento raqqrungendo dimension|
hino ad &coo mim di larghezza e fino a
2700imim di altezza_ tutho guesto senza
comprometters il loro funzionamento.
Vetrex Shde vi permette di godere al
meghio la hberta del wostro glardino o
terrazza rendendo piu agile 'accesso
ad ess0 ad assicurando una grande
luminosita al Viastn ambdant,




La porta d’entrata
|gI|etto da visita
lella tua casa

Avendo al cuore le aspettative dei nostri clienti abbiamo inserito nella nostra
offerta una nuova collezione di porte d’ingresso. | prodotti di questa categoria
come base sono dotate di serratura di sicurezza con tre punti di chiusura (scroc-
co, mandata piu due ganci ), soglia ribassata, anta maggiorata con cerniere 3D
regolabili in 3 direzioni e cilindro di sicurezza attestato in classe A

enh ~F
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Realizzazioni

Le nostre realizzazioni le potete trovare in tanti edifici di prestigio come uffici
comunali, regionali, attivita commerciali, alberghi, scuole e appartamenti. Sot-
to troverete alcune delle Nostre realizzazioni.

Investitore: Hossa Im E-Efttr' re: Cltr-::e ¥ .-Ea.l_rt-:a Imvestitore: Warmaos Investitore: Skoda Auto
Postek Postek

Investitore: Szpital I"—-.!iarﬂ,-.'narki Investitore: Elhurt Investitore: Allcon Investitore: Przedszkole
Wojenne| Miebieskie Migdaty

Investitore: Allcan Investitore: GO Konsultant Imvestitare: Architekton Investitore: Komers

International
=2 99
|' |

-

Investitore: Allcon Investitore: Arskom Investitare: PB Propekt Investitore: Hines
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Sistemi in alluminio per I'utilizzo interno
(il sistema freddo — senza isolamento termico)

lluminio

Classico sistema a "taglio fredda”
principalmente vene usato per serrament
e CoStruzioni Interne come paretl divisone,
box, uificl. Grazie al sistema di costruzione
modulare anche in caso di eventuale
riorganizzanone degh spazn lavorativi

| st manufatti sl possono spostane a
rimontare senza problemi. Una soluzione
mteressantea in questo tipd di Costruzion

e I'utilizzo dal vetri ornamentah che Tanno
passare la luce naturale ma nello stesso
momento garantiscona la privacy di chi o
avora all'interno della struttura.

Grazie alle particolari proprieta dell'alluminio, serramenti costruiti con questo
materiale vengono sempre piu spesso utilizzati nei edifici moderni dove estetica
dell'architettura e molto importante. Le doti statiche dell'alluminic permettono di
realizzare le chiusure di grandi dimensioni. Nello stesso tempo, grazie ad un ciclo
di produzione particolare riusciamo a costruire dei serramenti e chiusure di forme
particolari. Nella nostra offerta dei serramenti in alluminio il cliente puo scegliere
qualsiasi colore della mazzetta RAL oppure della gamma colori " decor - legno”.

Serramenti standard in alluminio

rella nostra offerta det serramenti in . _ w ——— -
alluminio troverate: inestre, portefinestre, . ' | . ———
porte d'Ingresso, porte per uscite di ‘

sicurezza, vetring di neqoz, paret divisorie y 1:" i

e tanto altro. Grazie alla magglore A ' | B ' _ - - | - A A
resistenza dei serramenti in alluminio alla ' ::H :5 iy C D StrU Ll 'D 11 S pec I a | | 1T} a I I U T ID
pressione del vento, strappo ecc. questa e | ) s et
tipo di serramenti viene utilizzata molto ' -1 | rer — 110
spasso nel edihcl pubbla.

| paramatri tecnicl del serrament

in allumunio, o permettono di
realizzare e piu partcolan costruzon
e di consequenza seguire progett
innovativl che utilizzano le ultime
tecnologee usate nefledilizia

Sistemi in alluminio per 'utilizzo esterno (il sistema
caldo — con isolamento termico)

| sistema “caldo” viene utilizzato nella e P | v | _ Fa E E I ate

produzionge del serrament| estemil come

hinestre, porte, vetnne ecc. Innovativa
tecnologia e witime soluzion del estruson
dellalluminio permettono di realizzare
saramenti con alte prestazion termiche,
statiche e garantiscono la loro durabilita
ned temipo. | due siEtemi VATLL e VALRZL
nanno dei parametn di trasmittanza
termica malto prestazionall @ sano
dispanitill in tutta la gamma dei calar
RAL & "Decaor =legna® cio permette di

accontentare anche |l pid esigente cliente.

La *facciata continua” & una particolare
tecnodogia di involucro leggero continuo
che garantisce di per s o congiuntamente:
all'opera edibzia tutte le funzioni nomall
di una parete estema, che non pora
altro canco che peso progano e la spinta
del vento. Questi canchi sono trasfert
alla struttura portante principale
attraverso | collegamenti al salai o al
pilastn dell’edincio. La facciata continua
rappresenta la soluzmone all'svanguardia
per resistere alle inftraziani dell'ana,
dell'zcqua & alle Torze del venta, | camp
di impeegna vannd da edifcl aziendali,
concessionana di automaobill, ecc..
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Gardini invernal,

Una delle caratteristiche plu iImportants
delle nostre verande é l'isolamento
termico. Profili estermi sono divisi da
profll internl con spaciall iInsertl termicl in
PV L oppure in EPDM. Questa soluziong
alimina | "pontl termicl” e ottimizza al
massima Il nsparmio energetico durante

Mimvermo. Invece d'estate grazie all'utilizzo

e B P s it i i _ E ; | _ ) % g _ S
Oggigiorno l'efficienza energetica dei prodotti & cosi importante come la loro e sl et i

fu nziona | |ta i di oscuramento adatti per guesto tipo
di chiusure ayvitiamo summscaldamento

di guesti ambeenti. L'ampia gamima di
_ " - . e— <y verande con le sue molteplicl component
VEtr| a rl 5 pa rm I G E n e rg Etl CD' di sstema, iinalzzate a garantire un
- h | alwtare sano e confortevale vi offre tutte
' & soluzioni creative per dar farma al
Yostn sogni.

ICO

Grandi perdite di calore a causa di
sCarso isolamento di inestre ed alte
bollette per il riscaldamento di case e
appartament sono gia “il passato®. La
Yetrex ha introdotto nelfofferta | vetri
termaesalant dal pid alto coeffioente di
trasmittanza termica Ug=0,5

WImeK secondo ENE71. CosfMicient

di trasnuttanza termica defla finestra
{Uhw) e del vatro (UG} =ono del parametr|

Sistemi tagliafuoco

principall che decidono dell'efhcoenza Porte tagliafuoco e drisor interni ed alte temperature allungana il tempo di

energetica di finestre ed intere estermi sono fabbnicatl interamente con penetrazione del fuoco ino a &o manwti,

costruzioni. Abbassando il coeMicients | Ccompaonentl antncendio & Yenaono garantendo cosi nspetto delle piu severe

di trasmittanza termica anche le nostre afterte in 4 classi di resstenza al fuoco. narmative in guesta materia. In questo

bollette diventato piu basse. Maturalmente tuttl | nostn prodott tipo di chiusure abiwamo la possibilita
tagliatuoco sono certincatl Un speciale di usare speciall serrature & manighon:
inserto in gesso che viene pasizionato antipanicd che permetiond aperura
all'interno del profh n alluminio e utiizzo auvtomatica In caso demergenza anche se
del pow prestamonall vetn resistenti alle |a porta & stata chiusa a chiawe.

Canalina vetrocamera termica Master therm

La canalina del watrocamera ternmmica
Paster therm nduce il nschio della
condensazione del vapore acqueo

sul vetro dallintermno della stanza. Un
vantagqeo particolare e la nduzione oef
coeffioente Lw anche di o,2-0, 3 W/m®K
che mighora F'efhicienza termica della
Anestra intera. Come risultato s puo
avere le bollette di nscaldamento piu
basse di o, Graze alla grande scelta
di codor la canalina termica agglunge
I'edeganza alle inestre @ parmette di
adottarla al colore di finestre.

Vetrate struttual,

Questo tipo di vetratura utilizziamo

per ottenere un effetto modemo & &
volte futunstico. Questl elementi vsah
come divisor ded ambient, gradini delle
gcale, commana, porte scomevoll ecc
diventano praticamente complements
damedamento. Lon questa tecnologia
riusciamo a realizzare delle grand| vetrate
zenza bisogna di rincomere all'utilizzo ded
rinforz particolan & per questo Wengond
wsath poincipalmente nedle vetrine des

poaterdR
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Funzionalita senza
compromessi

Ferramenta a scomparsa DESIGNO®

Ferramenta DESIGNO per finestre PVC e aprezzata da quelli che danno
importanza non solo agli aspetti pragmatici della soluzione ma soprattutto ai
suoi valori estetici. Infissi con questo tipo di ferramenta si contraddistinguono
peruna sola linea tra anta e telaio, tutte le cerniere infatti sono invisibili
perche nascosti sotto la battuta dell’anta.

Montaggio in uno strato isolante

MOWO
PALAWD & un sistema completo guale consente ad
Incomporare le inestre e porta In pye in unad strato solante
del edifao. | montaggeo in guesta tecnodogia viene fatto
senza console portanty, support, Zanche montaggio e
schiuma PU. Elementi guali sono compresi nel set MOWO
|profile di installazone PRoo7, PRoog fanno parte de|
trasportatore, cuned isolante FRoobB & un elemento del
nscaldamento, una colla di veloce impostaziona SP340,

| nastn di espansiong Tro + Eco formano una tenuta termica
e anti umidita’ e anche un sostegno di fondo) fomiscomo
una completa e e corretta prestazione sia del montaggio
meccanico cne di siqiflatura.

Console 5F5

La garanzia di un funzionamento afidabde delle finestre
e' una corretta installazione. Rendendosi conto di gueasto
offmamo al nostn (henti un set di console dedicate oon
attacchi, qual grantiscona un facile e sicuro montaggio
seconda le linee di guida RAL. Le nostre soluzioni
aumentano la capacita della portata di ferramenta senza
|a necessita di usare le ulteriorl, costose sottostrutture di
sastegno. Un altro vantagqgio del nostro sistema e anche
I"impostazione del piano della finestra alla struttura
delfedifcio in mado di ottenere il miglion soterme, che
aumenta il grado di eMaenza energetica. Uuasto tipo

di montaggio & una soluzione Ideale per le case a basso
COMSUMO energetico & passve.

Appogqgl sottodavanzall brevettat! dalla Vetrex sono
accessori grazie al guali sl pud in modo semplice ottenare
mighon parametri dell'isolamento termmico defla finestra e
nsparmiare sw costl di nscaldamento. Gli appoggl, esegquit)
In paricolarmente resistente matenale termoisalante,
sono stati formati in modo da collegarle con il telaio della
nnestra in un intero sigilato garantendo ulteriore solazione
nel punto piu sensibile — contatto del telalio con | muro. |
montaggio di quest element: @ molto facle_Gh appagg
mantati sona completamente imasitad | sotto intonaco

& nan intéferscona con Meffetto estetico desiderato, Lin
ulteriare vantaggio & quello di aumentare |a supermoe per il
montaggio del davanzal.

Imasile, ma comungque Con una
portata notevaole. a ferramenta
Designo permette di costruire le
ante fino a 150 kg di peso. E ideale
pervetraggl grandi e pesanti, vetn
antisfondamento, a risparmio
energetico e vetn acusticl.

Fer di piu, la guamizione montata

z1a sull'anta che sul telalo non wiene
intermotta ne deformata dalle cemeere
percio anche il valore di trasmittanza
termica migliora ino ad un 104,




Sistema Bambino Protetto

Le nostre inestre con dispostivo © In posimone wasistas senza possibilta

o h - |
L] el bambino protetto  permettono loro di apriria completamente e tutto o
P . ' - 7 I'utilzzo in massima sicurezza anche al grazie ad un specale Inserto alindrico.
_ I l | nastn Agh. Graze alla manigha unica sul I bdocco viene liberato solo dopao il giro
_ o mercato con la funzione di Tik-First che della chiave. Il poszionamento della

troverete nella nostra offerta, anche | maniglia in posinone di nbalta riattivera
piu piccod potranna aprire |a finestra nuosoamente i blocco.

Safe+ Vetro di sicurezza in classe P

| contatto magnetico Safe+ consente dispositivo antisabotaggio - I'ottimo | vietro in Classe P4 & composto da > I -'-‘"99' :
| callegamenta diretto di Ainestre e dispositive di sicurezza, da poco due lastre di vetro di spessore £ mm

parte al centralina di allarme, Questo disponibile sul mercata, che puo che sono connesse con 4 lamine

innovativo dispositiva di sicurezza, lavarare nella temperatura da antieffrazione PVB dispessore 0,38

compnosto da due piastre magnetiche 40"C hno a +70°C, La garanzia di rmm F'una, grazie a cid & resistente alla
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